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Die Informationsstelle
Edelstahl Rostfrei (ISER) ist eine
Gemeinschaftsorganisation von

— Edelstahlherstellern,

— Edelstahlverarbeitern,

— Edelstahlhandlern,

— Legierungsmittelproduzenten,

— Oberflachenveredlern,

— sonstigen mit Edelstahl Rostfrei
befaBten Unternehmen und
Organisationen.

Die Aufgaben der ISER umfassen
die firmenneutrale Information iber
Eigenschaften und Anwendung
von Edelstahl Rostfrei.
Schwerpunkte der Aktivitaten sind

— praxisbezogene,
zielgruppenorientierte
Publikationen,

— Pressearbeit flir Fach- und
Publikumsmedien,

— Messebeteiligungen,

— Durchfiihrung von
Schulungsveranstaltungen,

— Information tiber
Bezugsmaglichkeiten von
Produkten aus Edelstahl
Rostfrei.

Ein aktuelles Schriftenverzeichnis
wird auf Anforderung libersandt.

Impressum

Dokumentation 892
Einsatzbereiche nichtrostender
Stahle in der Umwelttechnik

3. Auflage, 1997

Nachdrucke, auch auszugsweise,
sind nur mit Genehmigung des
Herausgebers gestattet.

Herausgeber:
Informationsstelle
Edelstahl Rostfrei
Postfach 102205,
40013 Dusseldorf
Telefon: 0211/829-603
Telefax: 0211/829-344

Edelstahl Rostfrei -
Werkstoff
fur die Umwelttechnik

Umwelttechnische Anlagen
konnen nur so leistungsfahig sein
wie die darin eingesetzten
Werkstoffe.

Edelstahl Rostfrei bietet eine
grofe Bandbreite von technisch
und wirtschaftlich optimalen
Werkstofflosungen. Sie bewahren
sich bei den unterschiedlichsten
Beanspruchungen durch korrosive
und abrasive Medien sowie durch
hohe Temperaturen. Dariiber
hinaus zeichnen sie sich durch
bakteriologische Neutralitat aus.

Ozon-UV-Kombinationsanlage
zur Abwasseraufbereitung

Edelstahl Rostfrei ist ein
Sammelbegriff flir mehr als

120 Sorten nichtrostender Stahle.
Das vorliegende Faltblatt enthalt
Hinweise flir den Einsatz von

14 in der Umwelttechnik gebrauch-
lichen Giiten.

Das Werkstofftableau vermittelt
Orientierungshilfen. Bei Fragen

zu konkreten Werkstoffentschei-
dungen sollten die technischen
Unterlagen der Edelstahl-Rostfrei-
Lieferanten sowie deren Beratungs-
dienste in Anspruch genommen
werden.

Elementschornsteine
aus Edelstahl Rostfrei
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Werkstoff-
Nummer: 1.4003 1.4512 1.4016 1.4521
Kurzname: X2Cr12 X2CrTi12 X6Cr17 xz?:_"’;ﬂ
Cin %: <0,03 <0,03 <0,08 <0,025
Crin %: 10,5/12,5 10,6/12,5 16,0/18,0 17,0/20,0
Niin %: 0,3/1,0 - -
Mo in %: = - - 1,8/2,5
Sonstiges: - Ti = Ti
Bestandigkeit
gegen EJ g S ek
- Korrosion:
- Temperatur: desk B3 sk b
— VerschleiB: ESE ] e Sk £
Einsatzbereiche/ = Abwasser- = Auto-Abgas- = Pumpen (Stutzen, ® Kaltstauchteile,
Verwendung/ reinigung, anlagen Gehéuse) Schrauben, Muttern
Bestandigkeit Klarschlammtrock- ® Berippung von = Maschinenbau, m Warmetauscher-
nung, Filterplatten, Kesselrohren Verbindungs- rohre, Rohrheiz-
Abtrennplatten, Generell: Zunder-  €lemente korper
Schaumsperren bestandigkeit = Beschlage, = Sonnenkollektoren,
= Entsorgung/ bis iiber 800°C; Verkleidungen Absorber
Transportwesen  gqrgichende Generell: Bestan-  Generell: Gute
(90’“3'"9“ Rahmen Bestéandigkeit digkeit gegentiber ~ Besténdigkeit
fir Entsorgungs-  gegen Innen-und  schwachen Sauren  gegentiber inter-
container) AuBenkorrosion und Laugen kristalliner Korrosion,

® Destillations-
kolonnen in der
Petrochemie (Aus-
kleidung, Tragringe)

Generell: Kosten-
glinstige Substitution
von unlegierten,
verzinkten, oder
durch Lackierung
geschiitzten Werk-
stoffen

LochfraB- und Span-
nungsriBkorrosion;
Bestandigkeit
ahnlich wie 1.4301;
Anwendung in neu-
tralen Kiihlwassern
mit bis zu 300 ppm
Chloridionen
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