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Verwendete Produkte

Verwendete Produkte für zweiten Bauabschnitt

Dachfläche 
> 33000 Stück RS 22 ES Schiebehaften GP6
>   2850 Stück RS 22 ES Fixhafte GP6

Fassadenfläche
> 9280 Stück RS 25 Falz Hafte GP6 
> 1500 Stück RS 25 Falz Fixhafte GP6> 1500 Stück RS 25 Falz Fixhafte GP6
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Unsere GP6 Systemhaften in unserem ersten Großobjekt.

Es ist ein kleiner Meilenstein in der Geschichte der PROTECTUM DACHSYSTEME GmbH unsere erste Referenz-
mappe ist fertig. In kürzester Zeit hat sich PROTECTUM DACHSYSTEME GmbH von einer kleinen Einzelfirma zu 
einer GmbH entwickelt. Auf diesen Weg haben wir viele Projekte umgesetzt, viel gearbeitet und gelernt, aber auch 
viele Freunde gewonnen. Die Unterschiedlichkeit der Projekte und die Vielfältigkeit der Menschen, mit denen wir Sie 
gemeinsam umsetzen, das macht das Besondere unserer täglichen Arbeit aus. In dieser ersten Referenzmappe wollen 
wir ihnen gerne das Projekt vorstellen und ihnen einen kleinen Einblick in die PROTECTUM DACHSYSTEME Weltwir ihnen gerne das Projekt vorstellen und ihnen einen kleinen Einblick in die PROTECTUM DACHSYSTEME Welt
geben. Viel Spaß beim Lesen wünscht ihnen Kerstin und Rudolf Schmid.



Grandios
Der Rotterdam Hauptbahnhof
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Projekt
Rotterdam Centraal Station
 

Projektjahr
2012

Dachfläche & Fassadenfläche
cca. 15000 m2

Architekt
Benthem Crouwel Architekten

Vertriebspartner
Mifaro GmbH
 

Verlegefirma
ME Construct

Partner & Steckbrief

www.protectum-haften.de

Steckbrief

Partner

Dachaufbau

Es handelt sich bei dem Bauteil 2 des Rotterdamer Hauptbahnhofes um eine einschalige Dachkonstruktion, die mit einer
Rollennahtgeschweißten Edelstahldacheindeckung gedeckt wird. Bei diesem Profil handelt es sich um einen Winkelstehfalz 
mit 25mm und einer Bahnenbreite /Achsmaß von 550mm. Die Bahnen haben eine Länge von bis zu 30 Metern.



Kontaktdaten

PROTECTUM DACHSYSTEME GmbH

An der Braunau 18a 
D- 83104 Tuntenhausen

Service Telefon:      +49 (0) 700 77 68 32 886
Service Telefax:   + 49 (0) 700 322 479 78 36
E-Mail: E-Mail:          info@protectum-haften.de
Internet:         www.protectum-haften.de
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