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[image: image5.jpg]Die Klassen- und
Gruppenrdume 6ffnen
sich zum Griinbereich.

Aus der Entwurfs-

idee, zwischen den
einzelnen Einrichtungen
eine bauliche Beziehung
herzustellen, entstand
der gemeinsame
Eingangshof.
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Grundschule mit Kindergarten
und Hort in Penzberg

Bauherr:

Stadt Penzberg

Architekten:

Holzer. Kiffner, Miinchen
Edelstahlverarbeitung:

Gebr. Haas GmbH, Spiegelau

Das Grundstiick fiir den Neubau
einer 21-klassigen Grundschule
mit dreigruppigem Kindergarten

und Hort bietet mit seinen wertvol-

len Biotopflachen einen idealen
Standort im Griinen.
Konstruktion und Materialien sol-
len gerade fiir Kinder ablesbar

und — unbewuBt — begreifbar
sein. Ein sichtbares Stitzen-
system mit dariiberliegenden
Flachdecken bildet das Skelett,
eingefaBt durch eine Haut aus
Ziegel, Holz, Glas und Metall.

Die Pultdacher mit einer Dach-
neigung von 16° sind gegeneinan-
der versetzt. Auf diese Weise wer-
den nicht nur die ErschlieBungs-
zone, sondern auch die Klassen-
zimmer mit Tageslicht versorgt.
Die hinterltftete Dachkonstruktion
ist mit 0,4 mm verzinntem
Edelstahlblech eingedeckt. Hohe
Korrosionsbestandigkeit und
leichte Verarbeitung waren neben
asthetischen Gesichtspunkten
ausschlaggebende Faktoren.

Im Knickbereich der
Schule ist die Pausen-
halle angeordnet. Die
2-geschossigen Glas-
fassaden werden durch
den groBen Uberstand
des Edelstahldaches
verschattet.
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[image: image6.jpg]Kreiskrankenhaus in Agatharied
Bauherr:

Landkreis Miesbach,

Bezirk Oberbayern

Architekten:

Nickl & Partner, Miinchen
Edelstahlverarbeitung:

Emil Schénhdfer GmbH

In Agatharied im Landkreis Mies-
bach entsteht ein stationares
Gesundheitszentrum fir die
Region; nach Fertigstellung
werden die bestehenden vier
Krankenhauser im Landkreis
geschlossen — eine Sanierung
ware langfristig nicht glinstiger
gewesen und den Anforderungen
der modernen Medizin nicht
gerecht geworden.
Richtungsweisend bei der archi-
tektonischen Gestaltung und Aus-
stattung sind hoher Komfort und
Wohnlichkeit. Die Anordnung der

Die Luftaufnahme der
Baustelle zeigt die ein-
drucksvolle Dach-
landschaft des neuen
Kreiskrankenhauses.

Gebaudeteile erméglicht eine
hohe Flexibilitat bei zukiinftgen
Anderungen der Fachbereiche.
Bei der Farb- und Materialwahl
sind vorwiegend die natiirliche
Anmutung von Sichtbeton, Holz,
Glas, Stahl und Edelstahl Rostfrei
in den Vordergrund gestellt; aber
auch 6kologische Gesichtspunkte
wie Schadstoffreiheit und
Recyclebarkeit spielten bei der
Wahl der Werkstoffe eine Rolle.
Bei der Dachdeckung entschied
man sich daher fur ein Doppel-
stehfalzdach aus 0,4 mm
Edelstahlband mit verzinnter
Oberflache.

Bei den
Bettenhausern
gruppieren sich
die Zimmer um
einen Innenhof,
der von oben
belichtet wird.



[image: image7.jpg]Gymnasium in Fléha

Bauherr:

Landkreis Freiberg
Architekten:

Allmann, Sattler, Wappner,
Miinchen
Edelstahlverarbeitung:

Fa. Ficker, Chemnitz

Der Bauplatz im Westen der
Kleinstadt Floha ist gepréagt von
einer bisher ungestérten Auen-
idylle. Die Architekten haben ein
Gebaude geplant, das die Poesie
dieses Ortes respektiert und ver-
deutlicht und dabei die Landschaft
s0 wenig wie mdglich beeintrach-
tigt. Die Schule schwebt daher als
aufgestanderter, zweigeschossi-
ger Ring vier Meter Uiber der Aue.
Auch das flachgeneigte Dach
paBt sich an, indem es das Licht
und die Stimmungen der Natur
wiedergibt.

Der Werkstoff Edelstahl Rostfrei
wurde unter anderem aufgrund
seiner geringen Kaltsprodigkeit
gewahlt. Hierdurch konnte das
Dach auch in der kalten Jahres-
zeit eingedeckt werden.

Das Glasdach tber

der Pausenhalle ist von
einer auBenliegenden
Stahlkonstruktion mit
Priméar- und Sekundér-
trdgern abgehangt.

Das matt schimmernde
verzinnte Edelstahldach
verdndert sich mit den
wechselnden Stimmungen
der fast unbertihrten
Auenlandschaft.





[image: image8.jpg]Gymnasium und Sporthalle
in Raubling

Bauherr:

Landkreis Rosenheim
Architekten:

Drescher & Kubina, Minchen
Edelstahlverarbeitung:

Bihler & Oberneder GmbH & Co.

Am sudlichen Ortsrand von
Raubling wurde der erste Bauab-
schnitt eines Gymnasiums mit 20
Klassenzimmern, Fachraumen
sowie Hallen- und Freisportein-
richtungen fertiggestellt. Die Ge-
samtanlage besticht durch ihre
Schlichtheit, die sich in sehr einfa-
chen Grundformen und in einer
geringen Geb4udehoéhe aus-
driickt.

Alle Klassenrdume sind

in Richtung des Innenhofs
angeordnet und erméglichen
vielfltige Kontakt- und
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Die Konstruktionen sollen sichtbar
und somit lesbar sein. Die regio-
nalen Bauformen wie Putzfassade
und flachgeneigtes Dach werden
aufgenommen und neu inter-
pretiert. Aufgrund der geringen
Dachneigung von 7,5 und
Scharenlangen von bis zu 15 m
entschied man sich fur eine 0,4
mm Edelstahleindeckung mit ver-
zinnter Oberflache.

Ziel der Architekten war es, durch
bauliche MaBnahmen und den
gezielten Einsatz von Glas, Stahl,
Edelstahl Rostfrei und farbig
verputzten Flachen eine unver-
wechselbare Schule mit hohem
Identifikationswert fur Schiiler und
Lehrer zu bauen.

Blickbeziehungen.

Die Sporthalle liegt ein
GeschoB unter der
Geldndeoberfldche,
wodurch sich die groBe
Baumasse maBstablich
in das Baugefiige
integriert.

In der Luftaufnahme
sind die schlichten,
flachgeneigten
Dachflachen mit
ihrer Edelstahl-
eindeckung gut






[image: image9.jpg]Wohnanlage in Miinchen

Bauherr:

Bischof-Arebo-Stiftung
Architekten:

Denk, Mauder, Wisiol & Partner,
Miinchen

Edelstahlverarbeitung:

Bihler & Oberneder GmbH & Co.

Im Muinchener Osten an der
CosimastraBe enstand auf einer
Grundstiicksflache von 20.265 gm
eine Neubauwohnanlage mit 294
Sozialwohnungen und Tief-
garagen.

Das Dach, in Doppelstehfalz-
technik mit 0,5 mm starkem, ver-

zinnten Edelstahlblech einge- Hell verputztes Mauerwerk,
deckt, hat 7° Neigung im Bereich Holzfenster, Stahlbalkone und
der Dachgauben, 78° im Bereich mattgrauer Edelstahl Rostfrei
der Mansarde und 15° am Sattel. im Dachbereich tragen zu
einem angenehmen

Erscheinungsbild des

Innenhofes bei
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[image: image10.jpg]Altbausanierung Miinchen

Bauherr:
Spaten-Franziskaner KGaA
Architekten:
Spaten-Franziskaner KGaA,
K. Gundermann
Edelstahlverarbeitung:
Ketzer GmbH, Miinchen

5.821 gm bebaute Flédche
— 294 neue
Sozialwohnugen und
eine Kinderkrippe
entstanden im
Miinchener Osten.
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Das unter Denkmalschutz stehen-
de Wohnhaus mit Gaststéatte im
Minchner Stadtteil Haidhausen
muBte vom Keller bis zum Dach
grundlegend saniert werden. Das
DachgeschoB wurde ausgebaut,
Gauben in das mit Blech und
Ziegel gedeckte Mansardendach
integriert.

Die Dacheindeckung mit 0,4 mm
verzinntem Edelstahlblech war
aufgrund der weniger aufwen-
digen Unterkonstruktion eine
kostengtinstige Variante. Die
Verkleidung der Gauben und des
Giebels, die Rinnen und Fallrohre
wurden in dem gleichen Werkstoff
ausgefihrt.

Die Wérmeeinstrahlung
wird durch das
Edelstahlblech reflektiert.
Wohnungen im
Dachbereich erhalten
eine angenehme
Temperierung.






[image: image11.jpg]Das Einfamilienhaus entstand als
erweiterte UmbaumaBnahme aus
einem an gleicher Stelle vorhan-
denen kleineren Gebaude aus der
Nachkriegszeit. Hausbreite und
das einfache, steile Satteldach
sollten erhalten bleiben.

Die Architekten entschieden sich
fur eine Blechdeckung, passend
zu den Deckleisten der Holzfen-
ster und schlicht im Erscheinungs-
bild. Aufgrund der nicht hinterl(ifte-
ten Dachkonstruktion sowie aus
formalen Griinden fiel die Ent-
scheidung zugunsten von verzinn-

Einfamilienhaus in Regensburg

Eauherr:d Helga Gl tem Edelstahlblech aus. Um Wel-
Rans una neiga.aies, lenbildung auf dem relativ steilen
eggnsburg Dach zu vermeiden, wurde die

Architekten:

Materialstarke 0,5 mm eingesetzt.
Edelstahl bei i Dacheindeckung, Rinnen und Fall-
delstahiverarbsitano: rohre bestehen aus ferritischem

Ulimann Blechtechnik GmbH, Edelstahl Rostfrei, Werkstoffnum-
Gaimersheim mer 1.4510.

Heil & Aichele, Miinchen

Das aufBere

Erscheinungsbild wird

gepragt von hellen

Putzfldchen, Edelstahl

Rostfrei am Dach, den

X Metalldeckleisten

Um den Baukorper der Holzfenster und

ruhig und schlicht zu
halten, verzichtet der
Architekt auf jeglichen
Dachiiberstand.
Rinnen, Fallrohre und
Kaminummantelung
aus Edelstahl Rostfrei
entwickeln durch die
verzinnte Oberflache

mit der Zeit die gleiche

Patina wie die
Dachfléche selbst.

den groB3en, gelochten,
mit Birke furnierten
Schiebelédden aus
wasserfest verleimten
Holzschichtplatten.
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[image: image12.jpg]Einfamilienhaus in Gréfelfing

Bauherr:

Almut und Dr. Wolfgang Storch,
Grafelfing

Architekt:

Dieter Schaich, Miinchen
Edelstahlverarbeitung:

R. Seiler, HohenpeiBenberg
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Das groBziigige zweigeschossige
Wohnhaus kann zu einem spate-
ren Zeitpunkt in zwei Wohnungen
unterteilt werden.

Das Dachtragwerk aus Holz, eine
zweifache Dachschalung mit
Luftschicht, wurde mit verzinntem
Edelstahlblech eingedeckt.

Niedrigenergie-Reihenh&user in
Miinchen-Solln

Bauherr:

R. Reif, Miinchen
Architekten:

Holzer, Kaffner, Minchen
Edelstahlverarbeitung:

Gebr. Haas GmbH, Spiegelau

Ein durchlaufendes Satteldach mit
traufseitigen Fensterbandern und
Nebendachern erstreckt sich tber
vier Reihenhéauser, die sich durch
familienfreundliche und flexible
GrundriBgestaltung sowie 6kolo-
gisch bewuBte Bauweise aus-
zeichnen. In das mit 0,4 mm ver-
zinntem Edelstahlblech gedeckte
Dach sind auf der Sudseite
Kollektoren zur Warmwasserbe-
reitung integriert.

Auch das viertelkreis-
formige Terrassendach

im OG istin 0,4 mm
Edelstahl Rostfrei mit
Holzrostauflage ausgefihrt.






[image: image13.jpg]licht die Entwasserung zur Bahn-
steigmitte und reflektiert das hori-
zontale Tageslicht, die Dachunter-
sicht wird hell. Die obenliegende
Konstruktion — raumliche Drei-
gurt-Langsbinder und ebene
Fischbauch-Quertrager — er-
moglicht eine glatte Untersicht.
Alle Materialien und Kon-
struktionen sind wartungsfrei oder
-freundlich beschaffen und weit-
gehend unempfindlich gegen
Beschéadigung und Vandalismus.
Ein Stahltrapezblech, gegen
Tauwasserbildung und Dréhnen
oberseitig mittels trittfester
Mineralfaserplatten gedammt, bil-
det die Dachschalung. Die umge-
legten Falze der rolinahtge-
schweiBten Edelstahl-Dachhaut
verlaufen in Langsrichtung. So
war hochste Dichtigkeit moglich.

Die Entwasserung
des Daches erfolgt
lber Edelstahirohre
mit DN 70, die unter
Dach in die tragen-
den Edelstahistitzen
eingeleitet werden.

Das zur Bahnsteigmitte
geneigte Dach wurde
rollnahtgeschweif3t, die
Falze anschlieBend umge-
legt.
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Bahnsteigdach in Lemgo

Bauherr:

Alte Hansestadt Lemgo
Architekten:

Niederleig & Froscher, Detmold
Edelstahlverarbeitung:

Uwe Brinkmann,

Stahlbau & Metallbau, Lemgo

Die einfachste Form eines flach-
geneigten Daches wurde beim
Umbau des alten Bahnhofs der
Hansestadt Lemgo bei der Aus-
fihrung eines Bahnsteigdaches
angewandt: die Stahlkonstruktion
wurde mit 1 mm dickem Edelstahl-
Wellblech mit walzblanker
Oberflache eingedeckt.

Bei dieser
schlichten
Bahnsteig-
tberdachung
wurde Edelstahl-
Rostfrei-
Wellblech
verwendet.

Durch das
glaserne
Oberlichtband
fallt das
Tageslicht auf
den Bahn-
steig. Bei
Nacht sorgen
diffuses und
gerichtetes
Licht fur
optimale Aus-
leuchtung.

Bahnsteigdach in Naumburg

Bauherr:

Deutsche Bahn AG
Architekt:

Dieter Schaich, Miinchen
Edelstahlverarbeitung:
Schleip GmbH, Neumarkt

Im Auftrag der Deutschen Bahn
AG wurden im Rahmen eines
Wettbewerbs neue Bahnsteig-
dacher entwickelt. Das Er-
scheinungsbild soll nach auBen
den Wandel zum modernen
Dienstleistungsunternehmen
sichtbar machen und fiir alle
gangigen Bahnsteigbreiten von
5,4 m - 12,6 m zur Verfligung
stehen.

Die gewdlbte, zu den Bahnsteig-
kanten ansteigende Form ermog-





[image: image15.jpg]Stahlfedern verbinden die
einzelnen Edelstahigewebe-
matten untereinander. Zu
Reinigungs- und Wartungs-
zwecken kénnen sie geldst
und das Gewebe aufgerollt
werden.

Nur knapp einen Meter liber
Geldndeniveau erscheinen die in den
Boden versenkten Rad- und
Schwimmsporthallen (hier noch im
Bau) wie schimmernde Fldchen.






[image: image16.jpg]Radsporthalle Berlin

Bauherr:

OSB Sportstattenbau GmbH,
Berlin

Architekten:

Dominique Perrault, Paris
Reichert, Pranschke, Maluche,
Miinchen

Das Metallgewebe befindet sich
in gleicher Ebene mit den
Oberlichtern, so daB die gesamte
Dachfléche, von weitem betrach-
tet, als einheitliche, geschlossene
Struktur erscheint.

Schmidt-Schicketanz & Partner,
Minchen

Edelstahlgewebe:

GKD Gebr. Kufferath

GmbH & Co. KG, Diiren
Edelstahlverarbeiter:

Koch Dachplan GmbH, Rimsting

Die Bauherrengesellschaft OSB-
Sportstattenbauten lieB im Bezirk
Prenzlauer Berg einen neuen
Komplex aus Rad- und Schwimm-
sporthalle errichten. Das stadte-
bauliche Konzept sieht vor, die
Anlage in eine urbane Park-
landschaft zu versenken und die
freitragenden Stahldacher der
Hallen zwischen rund 450 neu
gepflanzten Apfelbaumen wie
Seen erscheinen zu lassen. Der
17 m tief abgesenkte Baukorper
der Radsporthalle, eingefaBt
durch einen Treppen- und
Rampenkranz, ragt nur knapp
einen Meter Uiber das Gelande-
niveau. Ein riesiges, strahlenfor-
mig ausgebildetes Stahlfachwerk
liberspannt die Arena und spiegelt
sich im Dach wider.

Die gesamte Dachflache sowie
der durch die Hohe des Trag-
werks definierte Bereich der
Fassade ist komplett mit Edel-
stahlgewebe verkleidet. Auf der
Dachflache bilden verzinkte,
hohenverstellbare Metallrahmen-
gestelle die Unterkonstruktion fir
die Edelstahimatten. Durch das

relativ hohe Auflagegewicht der
einzelnen Bahnen ist eine zusatz-
liche Befestigung an der
Dachkonstruktion nicht nétig. Die
Bahnen sind untereinander mit
Stahlfedern verbunden, die zu
Reinigungs- und Wartungs-
zwecken gelost werden kénnen.
Die Begehbarkeit des Daches ist
zwischen den einzelnen Elemen-
ten oder auf dem stabilen
Stangengewebe gewahrleistet.

Die Verkleidung des gesamten
Daches und der Fassade ver-
leihen dem Bauwerk optische
Einheitlichkeit. Das einfallende
Licht wird von dem mattem
Gewebe reflektiert und ruft auBer-
gewdhnliche Effekte hervor; es
spiegelt die unterschiedlichen
Farben der Tages- und Jahres-
zeiten.





[image: image17.jpg]Bei der Dacheindeckung der
Sparkasse Siegen wurde eine
Oberflache gewdéhlt, die durch
Strahlen mit scharfkantigem
Granulat erzeugt wird und die
das Licht auf interessante Weise
reflektiert.

Sparkasse in Siegen

Bauherr:

Sparkasse Siegen
Architekten:

Heinrich & Worner & Vedder,
Dortmund
Edelstahlverarbeitung:
Kentzler GmbH & Co. KG,
Dortmund

Als Pendant zum aufragenden
Sparkassenhochhaus setzt der
Neubau des Kundenzentrums
einen stadtebaulichen Akzent mit
eigener Identitat.

Das markante Flachdach im
StraBenraum wird — von weitem
sichtbar — zum prégenden
Element der neuen Kundenhalle.
Erstmalig wurde bei diesem
Projekt eine neuentwickelte Ober-
flache eingesetzt, die mit einem
scharfkantigen Granulat behandelt
ist. Licht wird durch die so ent-
standene Oberflache diffus reflek-
tiert. Hierdurch entsteht eine tief-
matte Optik.

Das Flachdach mit einer Neigung
von 3° wurde im RollnahtschweiB3-
verfahren ausgefihrt.

ﬁ‘Llll,llIIII,IIIJ'IIIH_

NEC RN NN - EEE -
PR TR 1

PRI el rrrrory






[image: image18.jpg]Kéaserei bei Kempten

Bauherr:

Hofmeister KG, Kempten
Architekten:

Seitz, Kempten
Edelstahlverarbeitung:
Rudolf Schmid GmbH,
GroBkarolinenfeld

Beim Neubau einer Késerei im
Allgau entschied man sich aus
mehreren Grinden fir ein
rollnahtgeschweif3tes Edelstahl-
dach:
Eine Industrieanlage mit starken
Emissionen befand sich in unmit-
telbarer Nachbarschaft. Warme
aus der Molkeverdampfung be-
schleunigt den Bewuchs. Das
Dach muB daher haufig gereinigt
werden. Die rostfreie, wasserdich-
te Edelstahloberfléache &3t sich
problemlos Uberfluten. Die reflek- Rollnahtgeschweilte
tierende Oberflache strahlt Edelsrahlqachbaﬁnen:
AuBenwarme zuriick und vermin- hohe Dicaligheit war
: besonders im Bereich
dert dadurch den Energiever-

= = der Siloeinbringéffnungen
brauch von gekiihiten Gebauden. erfordarlich,

Flachdachsanierung Ingolstadt

Bauherr:

Xaver Mayr, Ingolstadt
Edelstahlverarbeiter:

Binder & Sohn GmbH, Ingolstadt

Bei der Sanierung des begriinten
Bitumendaches aus den 60er
Jahren wurde auf die alte
Bitumenschicht eine zusétzliche
Warmedammung aufgebracht.
Das rollnahtgeschweiBte Edel-
stahldach als Abdichtung unter
Drain- und Speichermatten,
Filterflies und Dachgartensubstrat
ist allen Anforderungen gewach-
sen. Es garantiert Dichtigkeit,
Wurzelfestigkeit und Korrosions-
besténdigkeit gegen Diingemittel.






[image: image19.jpg]Mit Ankern werden die
LukenstoBabdeckungen,
die im Gegensatz zu den
Flachen in blankgeglihter
Oberfidche ausgefihrt
sind, niedergehalten.

Das Schiffshebewerk Niederfinow
ist die groBte hydrotechnische
Anlage im WasserstaBennetz der
neuen Bundeslander. Das bisherige
Metalldach wurde nun bei
Sanierungsarbeiten durch ein
rolinahtgeschweiBtes Edelstahldach
ersetzt.





[image: image20.jpg]Licht diffus. Zudem wird die elek-
trische Leitfahigkeit verbessert,
was wiederum beim Rollnaht-
schweiBen von Vorteil ist.

Dachzubehér

Aggressive Umwelteinfliisse er-
fordern auch fir Dachentwas-
serungssysteme und Dachzube-
hor einen korrosionsbestandigen
Werkstoff. Dachrinnen, Fallrohre
und das entsprechende Zubehor
stehen als Serienprodukte in
Edelstahl Rostfrei zur Verfligung.

Stehfalzdacher Oberflachen ==

Doppelstehfalzdacher sind im Edelstahlbander fur Dacher er-

Bereich der Metalldeckungen die halten meist eine walzblanke

am meisten ausgefihrte Oberflache (2B). Man erreicht

Deckungsart. Aber auch Winkel- damit eine gleichméBige, leicht

falzdacher und Leistendeckungen matte Oberflache mit typischer

lassen sich in Edelstahl problem- Edelstahl-Optik.

los mit herkdmmlichem Klempner-

werkzeug ausfiihren. Eingesetzt Edelstahlbleche mit einer beidsei-

werden sie meist ab einer Dach- tigen, elektrolytisch aufgetragenen ~ Kosten

neigung von ca. 7° bzw. tberall Zinnschicht bilden durch atmo- Die Kosten von Edelstahldachern

dort, wo Wasser ungehindert spharische Einfllisse eine matte liegen heute im Bereich anderer

abflieBen kann. Patina. Der Zinniiberzug ist ohne Metalldacher. Durch einen ver-
EinfluB auf die Korrosions- gleichsweise einfachen Dach-
bestandigkeit des Grundwerk- aufbau kénnen gegentber kon-
stoffs, wirkt sich aber positiv bei ventionellen Dachern oftmals
Lotarbeiten aus und bietet ver- Kosten gespart werden. Einen
besserte Haftung fir Bitumen und ~ weiteren zeit- und somit auch
Farbanstriche. kostensparenden Faktor stellt die

Verarbeitbarkeit wahrend der

Eine mattgraue Oberflachenwir- Winterperiode dar.

kung wird durch die Behandlung
mit scharfkantigem, ferritfreiem
Granulat erreicht. Die so behan-
delte Oberfléache reflektiert das

Profilblechdécher

Die Vorteile der Dacheindeckung
mit Profilblechen oder Sandwich-
materialien liegen in der schnellen
und einfachen Verarbeitbarkeit bei
groBflachigen Eindeckungen. Sie
stellen somit trotz etwas héherer
Herstellungskosten eine 6konomi-
sche Alternative zum traditionell
hergesteliten Dach dar.






[image: image21.jpg]Einfiihrung

Edelstahl Rostfrei als Bedach-
ungswerkstoff ist bei Architekten
und Bauherren aus asthetischen
und 6konomischen Griinden
beliebt. Wegen seiner hervorra-
genden Eigenschaften in bezug
auf Einsatzbandbreite, Dauer-
haftigkeit und Umweltfreundlich-
keit hat Edelstahl Rostfrei heute
einen festen Platz unter den
Dachmetallen. Fir eine Reihe von
unterschiedlichen Bauvorhaben
wurde dieses Material gewéhit.
Eine repréasentative Auswahl wird
in der vorliegenden Dokumenta-
tion vorgestellt.

Werkstoffe und Eigenschaften

Edelstahl Rostfrei ist ein Sammel-
begriff fiir eine Vielzahl verschie-
dener Stahlsorten, die mindestens
10,5% Chrom enthalten. lhre
Korrosionsbestandigkeit geht auf
eine nur wenige Molekdllagen
dicke chromreiche Oxidschicht
zurlick. Auch bei Beschadigungen
bildet sie sich unter dem EinfluB
von Sauerstoff aus Luft oder
Wasser spontan immer wieder
neu. Héhere Chromgehalte und
weitere Legierungsbestandteile
wie Nickel und Molybdan verbes-
sern die Korrosionsbesténdigkeit,

2

beeinflussen aber auch die
mechanischen Eigenschaften.

Nichtrostende Stéhle sind
alterungsbestandig, hygienisch,
UV-bestéandig, verrottungsfest,
bruchsicher, ungiftig und umwelt-
freundlich. Sie wittern nicht ab
und lassen sich auch nach
Jahrzehnten vollstandig recyceln.
Die Bestandigkeit gegen andere
Baumaterialien wie Zement,
Kalkmértel, Beton und Bitumen ist
gegeben, ebenso gegen Holz-
impragnierungsmittel und schwe-
felsaure Riickstande.

Im Dachbereich kommen im allge-
meinen folgende Werkstoffe zum
Einsatz:

1.4510; korrosionsbestandiger,
ferritischer titanstabilisierter
Chromstahl:

Dieser Edelstahl wird eingesetzt

in stadtischen und landlichen
Gebieten. Er zeichnet sich neben
anderen positiven Eigenschaften
vor allem durch seine Weichheit
— er |aBt sich hervorragend
falzen, kanten und runden — und
geringe Ausdehnung aus.

1.4401, 1.4404, 1.4436;
korrosions- und saurebestandige,
austenitische Chrom-Nickel-
Molybdéan-Stahle:

Bei erhohten Anforderungen an
die Korrosionsbestéandigkeit bei
aggressiven Luftverhaltnissen in
Industriegebieten und in Meeres-

nahe sowie bei hohen mechani-
schen Belastungen finden diese
Edelstahle ihre Einsatzgebiete.
Sie sind gut umformbar und kon-
nen geschweiB3t werden.

Alle Edelstahlsorten werden mit
blichen Spenglerwerkzeugen und
Maschinen verarbeitet.
Blechdicken von 0,4 mm, in be-
sonderen Fallen 0,5 mm sind
ausreichend, da Edelstahl ein ver-
gleichsweise festes Baumetall ist.
Béander und Bleche werden in
Breiten zwischen 500 und

1250 mm geliefert.

RollnahtgeschweiBte Dacher

Die Verlegetechnik Rollnaht-
schweiBen erméglicht wasser-
dichte Falze; sie wird daher bei
Flachdachern mit 0° Neigung bzw.
extrem flach geneigten Déchern,
Dachbegriinungen und -bekiesun-
gen eingesetzt.

Die Edelstahlbander werden auf
die bendtigte Scharenlange
geschnitten und beidseitig aufge-
kantet. AnschlieBend werden die
Scharen mit Edelstahl-Schiebe-
haften auf der Unterkonstruktion
befestigt und im Bereich der Auf-
kantungen durch spezielle
Maschinen verschweiB3t. Durch
Umkanten der Falze um 180° wird
der geringe Verzug des SchweiB3-
vorganges gestreckt und gleich-
zeitig ein Falz von hoher Belast-
barkeit gebildet.





[image: image22.jpg]Flachdacher

Schiffshebewerk Niederfinow

Bauherr:

Wasser-und Schiffahrtsamt
Eberswalde

Bauleitung:

Wasser-und Schiffahrtsamt
Eberswalde,

Dipl.-Ing. Petra Oberbeck
Edelstahl-Verarbeitung:
ESTA -Gesellschaft fur
Edelstahlverarbeitung mbH,
Wilnsdorf

Kentzler GmbH & Co. KG,
Dortmund

Da aufgrund der
Hohe des Hebe-
werks von (ber
50 m die Verlege-
Richtlinien nicht
mehr zutreffen,
wurde bei der
Ausfihrung der
Abstand der
Schiebehafte ver-
kurzt sowie eine
groBere Material-
dicke (0,5 mm)
gewahit.

Uber das 1934 in Betrieb genom-
mene Schiffshebewerk Nieder-
finow tiberwinden die Binnen-
schiffe den Héhenunterschied von
36 m an der Wasserscheide zwi-
schen Oder und Havel. Neben sei-
nen Verkehrs-Funktionen ist das
technische Denkmal eine vielbe-
suchte Touristenattraktion.

Das Hebegerist und die gesamte
Hebetechnik sind tiberdacht mit
einer Flachdachkonstruktion,
deren Metalldeckung nach tber 60
Betriebsjahren zu sanieren war.
Nur der Werkstoff Edelstahl
Rostfrei in Kombination mit der
Technik des RollnahtschweiBens
erflillt die Forderungen nach
Korrosionsbestandigkeit und
Begehbarkeit.

Eine sehr aufwendige, drucklose
Entwésserung — ebenfalls aus
Edelstahl Rostfrei — erganzt die-
ses Metalldachsystem.
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Die Informationsstelle Edelstahl
Rostfrei (ISER) ist eine
Gemeinschaftsorganisation von

- Edelstahlherstellern,

- Edelstahlverarbeitern,

- Edelstahlhandlern,

- Legierungsmittelproduzenten,

- Oberflachenverediern,

- sonstigen mit Edelstahl Rostfrei
befaBten Unternehmen und
Organisationen.

Die Aufgaben der ISER umfassen
die firmenneutrale Information
Uber Eigenschaften und An-
wendung von Edelstahl Rostfrei.
Schwerpunkte der Aktivitaten sind

- praxisbezogene, zielgruppen-
orientierte Publikationen,

- Pressearbeit fur Fach- und
Publikumsmedien,

- Messebeteiligungen,

- Durchfihrung von
Schulungsveranstaltungen,

- Information Uber Bezugsmog-
lichkeiten von Produkten aus
Edelstahl Rostfrei.

Ein aktuelles Schriftenverzeichnis
wird auf Anforderung gerne Uber-
sandt.
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Kino Miinchen-Solin

Bauherr:

Monachia Immobilien GmbH & Co
Architekt:

Dieter Schaich, Miinchen
Edelstahliverarbeitung:

Taumer & Séhne, Minchen

Im Siiden Miinchens wurde der
Saalanbau eines denkmalge-
schitzten Gasthauses abgebro-
chen und durch den Neubau
eines Kinos mit Laden und
Tiefgarage ersetzt.

Das Dach erhielt ein gestuftes,
gewolbtes Tonnendach aus
verzinntem 0.4 mm Edelstahl
Rostfrei.

Die Abstufung des
Edelstahl-Tonnendaches
14Bt das Volumen der
beiden Kinoséle im
ObergeschoB kleiner
erscheinen.

Holzhaus in Ingolstadt

Bauherr: H. Straubinger
Holzbau GmbH, Ingolstadt
Architektin:

Monika Farber, Ingolstadt
Edelstahlverarbeitung:

Binder & Sohn GmbH, Ingolstadt

Das Musterhaus einer Holzbau-
firma nutzt die Dachflache des
Haupthauses zur Energiege-
winnung tiber eine Photovoltaik-
anlage sowie zur Heizwéarme- und
Warmwassergewinnung lber
Vakuumkollektoren. Der Anbau
und die Garage erhielten begriinte
Doppelstehtalz-Edelstahldacher.
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Fenster im
Bereich der
Tonne auf der
Nord- und
Siidseite bieten
eine optimale
Belichtung der
Innenrdume.

Terrassensiedlung Béach

Bauherr:

H. Hiestand

Architekten:

Hiestand & Steinmetz AG,
Pfaffikon,CH
Edelstahlverarbeitung:
Helmut Zurbuchen, Bach, CH

Oberhalb des Zirich-Sees wurde
eine Terrassensiedlung mit 10

Einheiten fertiggestellt, die je vier
Maisonettewohnungen umfassen.

Wohn- und Geschaftshaus
in Tettnang

Bauherr:

G. und H. Bar

Architekten:

Martin und Hans Widmann,
Tettnang
Edelstahlverarbeitung:

Karl Welte, Tettnang

Dachblech, Rinnen, Fallrohre und
Kamine wurden bei diesem Pro-
jekt ganzlich in Edelstahl Rostfrei
mit verzinnter Oberfléche ausge-
fuhrt. Die Haltbarkeit und Umwelt-
vertraglichkeit des Werkstoffs
waren entscheidend fir dessen
Einsatz.

Das unbeliiftete Dach, eine foam-
glasgedammte Betondach-
konstruktion, erhielt eine Doppel-
stehfalzeindeckung aus 0,5 mm
verzinntem Edelstahl Rostfrei. Im
Bereich der Tonne sowie dem
Ubergang in das Giebeldach war
die gute Umformbarkeit des
Werkstoffs von Bedeutung. Das
Dach der hier noch im Bauzu-
stand zu sehenden Wohnanlage
hat inzwischen eine graue Patina.






[image: image28.jpg]Forschungsinstitut
fuir Stahlanwendung,
Zelzate-Gent, Belgien

Bauherr:

BRUSSIMO S.A.

Architekten und Tragwerksplaner:
Samyn & Partner, Briissel
Edelstahlverarbeiter:

Metal Engineering

Die parabelférmig
gekrummte Hullflache der
Versuchshallen faBt Dach
und Wand in einem
zusammen und reduziert
das notwendige Ausmafi3
auf annehmbare Grofe.

Der ganze Komplex ist
umgeben von einem
Wasserbecken, um
unerwiinschte Einblicke
fernzuhalten und
gleichzeitig freie Aus-
blicke zu gewéhren.

Das Gebaude wird durch die bei-
den briickenférmigen Teile mit
Biros und Labors und die beiden
groBen Hallen fiir Versuche gebil-
det. Erweiterungen sind moglich,
ohne die Arbeitsablaufe zu unter-
brechen. Der ganze Komplex ist
von einem groBen Wasserbecken
umgeben.

Die groBen Versuchshallen mit
ihren parabelférmig gekriimmten
Fassadendachern gehen vom
Boden aus; mit sehr schlanken
Tragelementen ist ihre Spann-
weite 42 m, ihre Hohe 16,5 m.
Auf parabelférmig geschweiBten
Stahltragern liegt beschichtetes
Trapez-Stahlblech. Die darauf
angebrachten Holzpfetten mit
dazwischenliegender Warme-
dammung werden von der
Dachhaut aus Edelstahl-Rostfrei-
Trapezblech gegen Witterung
geschutzt.





[image: image29.jpg]Kansai International Airport,
Japan

Architekten:

Renzo Piano Building Workshop,
Paris-Japan

Tragwerksplanung:

Ove Arup & Partners International
Edelstahlverarbeitung:

Sanko Metal Industrial Co., Ltd.,
Tokyo

Ein geschwungenes Dach aus
matt schimmerndem Edelstahl
Rostfrei bedeckt das derzeit lang-
ste Bauwerk der Welt.

Die matte
Oberfldche der
Edelstahl-
Paneele gibt der
weichen
Spiegelung des
Lichts eine Ent-
materialisierung.
Die Fassade ist
nicht mehr
Wand und ver-
rét in ihrer Trag-
struktur die Her-
kunft aus dem
traditionellen
Jjapanischen
Hausbau.

Die 1800 x 600 mm
groBen Edelstahl-
Rostfrei-Paneele
bedecken die wasser-
fuhrenden Trapez-
profile und schiitzen
sie vor dem rauhen
Seeklima.






[image: image30.jpg]Ludwig-Erhard-Haus, Berlin

Bauherr:

Industrie und Handelskammer
zu Berlin

Architekt:

Nicolas Grimshaw & Partners,
London/ Berlin
Edelstahlverarbeiter:

G & H Montage Gesellschaft
fir Fassaden, Frankfurt/Main
mit Alois Baumann GmbH + Co.,
Mannheim

Nach den Entwiirfen des engli-
schen Architekten Nicolas
Grimshaw entsteht in Berlin das
Ludwig-Erhard-Haus, das neue
Kommunikations- und Service-
zentrum der Berliner Wirtschaft.
Markantes architektonisches
Merkmal sind 15 elliptisch ge-
krimmte Stahlbégen mit bis zu
39 m Bogenhohe, die wie liber-
dimensionale Rippen die Grund-
struktur bilden und an denen die
Decken der neun Obergeschosse
aufgehangt werden. So stért kein
inneres Tragwerk den Raumein-
druck im Erd- und ersten Ober-
geschoB. Die beiden hohen Atrien

Die groBen elliptischen Bogen —
die primare Struktur des Ge-
baudes — sind auch im Dach ab-
lesbar. Jede Bogenstiitze ist mit
130 Edelstahlelementen bekleidet,
die 2 cm Uberlappen. Die da-
zwischenliegende Edelstahl-
Blecheindeckung wurde mit

35 mm hohen Doppelstehfalzen
ausgefuhrt, die nicht in Fall-
richtung, sondern horizontal ver-
laufen und verschweift sind.

Die Oberflache der Bleche und
auch der Bogenbekleidung ist mit
einem scharfkantigem Granulat
behandelt, erscheint mattgrau und
vermeidet Blendwirkung.

lockern die innere Struktur geo-
metrisch auf und versorgen das
Gebaude mit Tageslicht.

Im Modellfoto ist die Dachform
mit ihren auBenliegenden
elliptischen Bégen als Besonder-
heit des Gebdudes offenkundig.
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[image: image31.jpg]Weitere Informationen

Normen

DIN EN 10088: Nichtrostende
Stahle

ATV DIN 18335:
Stahlbauarbeiten

ATV DIN 18339
Klempnerarbeiten

ATV DIN 18360:
Metallbauarbeiten

DIN 1055-3: Lastannahmen fir
Bauten; Verkehrslasten

DIN 1055-4: Lastannahmen fiir
Bauten; Verkehrslasten,
Windlasten bei nicht schwin-
gungsanfalligen Bauten

DIN 18800-1: Stahlbauten;
Bemessung und Konstruktion

DIN 18800-7: Stahlbauten;
Herstellen, Eignungsnachweise
zum SchweiBen

Regelwerke und Richtlinien

Allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung, in der jeweils giiltigen
Ausgabe als Sonderdruck 862 der
Informationsstelle Edelstahl
Rostfrei verfiigbar

Bauordnungen der Lander (LBO)
Richtlinie fur die Ausfiihrung von
Metalldéchern, AuBenwandbe-
kleidungen und Bauklempner-
arbeiten des ZVSHK

Schulbaurichtlinien

Verlegerichtlinien der Hersteller

Fachliteratur

Bauen mit Edelstahl Rostfrei,
Hg.:Informationsstelle Edelstahl
Rostfrei (ISER),

3. Auflage 1997,
(Dokumentation 861)

Edelstahl Rostfrei in der
Architektur (Architektenmappe),
Hg.: ISER, 3. Auflage 1997,
Schutzgebiihr DM 60,--

Edelstahl Rostfrei im Bauwesen:
Profilierte Bleche, Hg.: ISER, 3.
Auflage 1995, (Dokumentation
865)

Edelstahl Rostfrei im Bauwesen:
Profilkatalog, Hg.: ISER,

3. Auflage 1995,
(Dokumentation 864)

Edelstahl Rostfrei in der beruf-
lichen Aus- und Weiterbildung
(Didaktikmappe f(ir Berufsschul-
lehrer und Ausbilder), Hg.: ISER,
1. Auflage 1995,
(Dokumentation 810)

Edelstahl Rostfrei -
Eigenschaften, Hg.: ISER,
2. Auflage 1997, (Merkblatt 821)

Edelstahl Rostfrei in Erdbéden,
Hg.: ISER, 1. Auflage 1996,
(Merkblatt 833)

Korrosionsbesténdigkeit
nichtrostender Stéhle an der
Atmosphare, Hg.: ISER,

1. Auflage 1996, (Merkblatt 828)

Die neue européische Norm

EN 10088 "Nichtrostende Stahle",
Hg.: ISER,

1. Auflage 1997, (Merkblatt 834)

Die Reinigung von Edelstahl
Rostfrei, Hg.: ISER,
1. Auflage 1995, (Merkblatt 824)

SchweiBBen nichtrostender Stéhle,
Hg.: ISER, 2. Auflage 1998,
(Merkblatt 823)

Stahleisen-Liste,
Verlag Stahleisen mbH,
9. Auflage 1994

Stahleisen-Werkstoffblatt 390,
Verlag Stahleisen mbH

Die Verarbeitung von Edelstahl
Rostfrei, Hg.: ISER,
3. Auflage 1994, (Merkblatt 822)

Vertraglichkeit von Edelstahl
Rostfrei mit anderen Werkstoffen,
Hg.: ISER, 2. Auflage 1997,
(Merkblatt 829)

Die von der Informationsstelle
Edelstahl Rostfrei herausgegebe-
nen Publikationen sind zu
beziehen bei: Verlag und
Vertriebsgesellschaft mbH,
Postfach 10 51 27,

40042 Diisseldorf.

Die DIN-Normen kénnen beim
Beuth Verlag GmbH,
Burggrafenstr. 6,

10772 Berlin, erworben werden.

Die Stahleisen-Liste sowie
Stahleisen-Werkstoffblatter sind
erhéltlich beim

Verlag Stahleisen mbH,
Sohnstr. 65, 40237 Dusseldorf.
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